
Holzboden Schutz
 Holzanstrich speziell für Holzböden aus Tropenhölzern

PRODUKTBESCHREIBUNG Ultrament Holzboden-Schutz ist ein transparenter Anstrich, der speziell für Holzböden aus Tropenhölzern
im Außenbereich entwickelt wurde.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN ■ Schutz vor Feuchtigkeit
■ Erleichtert die Reinigung
■ Verringert die Neuverschmutzung

ANWENDUNGSGEBIETE ■ Transparent auftrocknender Anstrich speziell für Holzböden aus Tropenhölzern im Außenbereich
■ Der Farbton wird intensiviert und die Holzoberfläche vor Feuchtigkeit geschützt

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE Gartenzäune, Pergolen, Blumenkästen aus Holz uvm.

VERARBEITUNGSHINWEISE Werkzeuge

Lasurpinsel, Rolle

Untergrundvorbereitung

■ Der Untergrund muss sauber, frostfrei, trocken (Holzfeuchte unter 20%), tragfähig sowie frei von Ölen,
Fetten, Wachs, Salz, Harz, Zementmilch, Trennmitteln und nicht tragfähigen Anstrichen sein

■ Um ein bestmögliches Arbeitsergebnis zu erzielen, wird das Schleifen von verwitterten bzw. vergrauten
Hölzern empfohlen

■ Grünansätze und Verschmutzungen mit Ultrament Holz-Reiniger entfernen
■ Salzkrusten auf vorimprägnierten Hölzern müssen mit einer harten Bürste entfernt werden
■ Harzeinschlüsse mit Nitroverdünnung beseitigen

Anwendung

■ Vor Gebrauch gut schütteln
■ Die Verarbeitung erfolgt unverdünnt mit einem Lasurpinsel oder Rolle in der Richtung der Holzfasern
■ Um einen ausreichenden UV- und Wetterschutz zu erlangen, empfehlen wir bei der Erstbehandlung

mindestens zwei Anstriche
■ Zwischen den Anstrichen ist – je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur – eine Wartezeit von ca. 6-12

Stunden einzuhalten
■ Alle Anstriche sind in regelmäßigen Abständen auf Schäden hin zu kontrollieren und ggf. zu erneuern
■ 24 Stunden nach Auftrag des letzten Anstriches ist Ultrament Holzboden-Schutz trocken und belastbar

Reinigung

■ Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser und Haushaltsreiniger reinigen
■ Reinigung im getrockneten Zustand mechanisch
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WICHTIGE HINWEISE ■ Nicht bei Regen oder drohendem Regen verarbeiten
■ Dieser farblose Anstrich bietet keinen UV-Schutz, daher regelmäßig kontrollieren und ggf. erneuern
■ Beim Umfüllen ist das Tragen einer dicht schließenden Augenschutzbrille empfehlenswert
■ Trocken, kühl und frostfrei lagern – beste Produkteigenschaften garantiert für mind. 24 Monate im origi-

nalverschlossenen Gebinde
■ Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen

ANMERKUNGEN Alle genannten Zeiten beziehen sich auf Temperaturen von + 23 °C und 50 % Luftfeuchte. Das Trocknen
ist abhängig von der Schichtdicke des Auftrages und den jeweils herrschenden Witterungsbedingungen.
Die Untergrund- und Verarbeitungstemperatur darf nicht unter +5 °C liegen. Zur Erzielung optimaler Er-
gebnisse ist vorab eine Probeverarbeitung zu empfehlen. Von Kindern fernhalten. Sicherheitshinweise
sind unserem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, welches auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird.

Deit.
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TECHNISCHE WERTE & PRODUKTMERKMALE

Kenngröße Einheit Wert Bemerkungen
Verarbeitungsbedingungen °C ≥ 10 Luft- und Untergrundtemperatur
Verbrauch1) ml/m² ca. 100 - 200 pro Auftrag
Trockenzeit Stunden ca. 24 nach letztem Auftrag

ca. 12 zwischen den einzelnen Anstrichen
VOC-Gehalt g/l ≤ 130

1) je nach Holzart und Oberfläche

Farbton farblos
Lieferform flüssig

Gebindegröße: 2 L (Blechkanister)

Anmerkung: Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjek-
te, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer
Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich
bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (siehe Datum Fußzeile). Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle
älteren Datenblätter ihre Gültigkeit. [2400020464]
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